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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист Наименование Примечание

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ1

2 СОДЕРЖАНИЕ

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН

ПЛАН ПОТОЛКА. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ПОТОЛКА

ПЛАН СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ

ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

СХЕМА ПРИВЯЗОК СВЕТИЛЬНИКОВ

ПЛАН ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

РАЗВЕРТКА СТЕН - СПАЛЬНЯ

15

16

РАЗВЕРТКА СТЕН - ДЕТСКАЯ17

18

ПЛАН МОНТАЖА

ПЛАН ТЕПЛОГО ПОЛА

РАЗВЕРТКА СТЕН - ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР

ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК

22

23

РАЗВЕРТКА СТЕН - КУХНЯ, ГОСТИНАЯ

ВЕДОМОСТЬ ДВЕРЕЙ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОАРМАТУРЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

РАЗВЕРТКА СТЕН - ВАННАЯ КОМНАТА 

24 ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ

ПЛАН ДЕМОНТАЖА

1. Комплект рабочих чертежей разработан на основании обмеров.

2. Любые отступления от проекта необходимо согласовывать с автором проекта.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 2
Содержание
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

19 РАЗВЕРТКА СТЕН - САНУЗЕЛ

20 РАЗВЕРТКА СТЕН - ПОСТИРОЧНАЯ

21 РАЗВЕРТКА СТЕН - ГАРДЕРОБНАЯ
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГВС

Электрощиток

Радиатор отопления

эщ

Фановая труба

ХВС
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18
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3602

1336
5326

6545

1651

4343

3
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Н над окном= 250мм

Н под окном= 690мм

Н над окном= 250мм

Н под окном= 690мм

Н над окном= 250мм

Н под окном= 690мм

Н над окном= 250мм

Н под окном= 690мм

Н = 3070мм

1
24.3

4
27.4

2
24.53

3
23.96

5
21.75

7
4.09

6
8.94

8
3.2

7
18

7

1

2

НАИМЕНОВАНИЕ

НОМЕР

НА

ПЛАНЕ

ПЛОЩАДЬ,

М²

Прихожая/Коридор

Кухня

24.3

24.53

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

3 Гостиная 23.96

4 Детская 27.4

Общая площадь 138.17

5 Спальня 21.75

6 Ванная комната 8.94

7 Санузел 4.09

8 Гардеробная 3.2
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План демонтажа 
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГВС

Электрощиток

Радиатор отопления

эщ

Фановая труба

ХВС

Демонтируемые

конструкции

4
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9

6314

1365
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6772

15
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1

10
8
8

150

Демонтаж подоконного пространства,

для переноса радиатора в нишу.

(см. развертку стен и Рис.1)

ниша для радиатора.

(демонтаж стены до пола)

РИС. 1

1) Высота дверных проемов(кроме входной двери), 2300мм.

ПРИМЕЧАНИЕ
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГВС

Электрощиток

Радиатор отопления

эщ

Фановая труба

ХВС

Монтируемые конструкции

из газобетонных блоков

Блок(80мм)+штукатурка

с 2-х сторон = 100мм.

Монтируемые конструкции

из ГКЛ по м\к
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2545
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эщ

Перенос электро щитка. Монтаж 2-х щитков.

Для автоматов и для блоков питания

диодных лент. (см. развертку стен)

40

125

10010
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2200
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8
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800
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0
0

9
2
5

400

300

Зашивка инсталляции унитаза.

(В коробе предусмотреть нишу для полочек, см. развертку стен).

Над инсталляцией, расположить коллекторную систему.(доступ через люк обшитый плиткой).

Выстроить короб из ГКЛ.

(не до потолка, с нишей

для подсветки).

см. развертку стен.

Выстроить короб из ГКЛ.

(не до пола, с нишей для подсветки).

см. развертку стен.

Заложить закладную для монтажа ТВ и колонок.

Перед монтажом стены с проемом,

требуется приобрести спец. пенал, для раздвижной двери. Монтировать пенал на стадии

зашивки стены. Требуется вызов замерщика.

Зашивка инсталляции унитаза.(не до потолка, см. развертку стен)

Над инсталляцией, расположить коллекторную систему.

Обшить инсталляцию ГКЛ листом 12,5мм + ЛДСП панель 18мм толщиной.

Все трубы, между стояком и инсталляцией,

проложить по низу, прижавшись к стене!

Встраиваемая ванна 1800х800мм(см. тз по оборудованию).

Зашить ванну в гкл короб.

18
0
0

800

11
0
0

300

3
0
0

300

1) Данный чертеж составлен на основе обмеров.

2) Вызов замерщика по дверям, для корректировки проемов.

3) Монтаж шумоизоляции всей стояков труб в санузлах.

4) Все межкомнатные распашные двери, монтируются со скрытой коробкой, под покраску.

5) Толщина газобетонных блоков 80мм, вместе со штукатуркой с 2-х сторон., толщина стен 100мм

6) Замена входной двери.

7) Замена радиаторов на трубчатые.Рис.2 Перенести подводку труб и выполнить ее из стен. Рис.3

8) Датчики дыма перенести под гкл потолок, над входной дверью.

9) В местах монтажа встроенной мебели, выполнить углы 90 градусов!

10) Оконные откосы оштукатурить под 90 градусов.

11) Высота дверных проемов(кроме входной двери), 2300мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

По периметру оконного проема, облицевать

откосы искусственным камнем.

Толщина камня 20мм + 2мм(клей).

Между камнем и оконной петлей, оставить 10мм

По периметру оконного проема, облицевать

откосы искусственным камнем.

Толщина камня 20мм + 2мм(клей).

Между камнем и оконной петлей, оставить 10мм

Оштукатурить откосы под 90 градусов.

Монтаж классического подоконника из искуственного камня.

По периметру оконного проема, облицевать

откосы ЛДСП панелью.

Толщина ЛДСП 16мм + 2мм(клей).

Между ЛДСП и оконной петлей, оставить 10мм

Заложить закладную из бруса, в торец короба

1600

23005
0

Выстроить короб из гкл.

Заложить закладную из фанеры, для подвесных тумб.

(см. развертку стен)

Рис.3

Подводка труб отопления

Скрытая дверная коробка

900 50

5
0

Ниша для полочек

2
7
4

2
7
4

100

460

445

Рис.2 Трубчатый радиатор

Врезать в стену, алюм. профиль с диодной подсветкой Рис.1.

(см. развертку стен)

Рис.1

Алюм. врезной профиль

Заложить закладную(брус), в угол короба. Для монтажа душевого ограждения.
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3
7
5

8
0
0

Монтаж гкл листов, толщиной 12,5мм на клей,

на оштукатуренную стену. (см. развертку стен)
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Душевой поддон.

(см. план пола)
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1

2

НАИМЕНОВАНИЕ

НОМЕР

НА

ПЛАНЕ

ПЛОЩАДЬ,

М²

Прихожая/Коридор

Кухня-Гостиная

18.87

50.3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

3 Спальня 22.17

4 Детская 26.57

Общая площадь 137.25

5 8.84

6

Ванная комната

4.41

7

Санузел

3.2Постирочная

TV 80"-85"

8 Гардеробная(прихожая) 2.89
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГВС

Электрощиток

Радиатор отопления

эщ

Фановая труба
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ДП 1

Маркировка дверей
1

18.87

4
27.4

2
50.3

8
2.89

3
21.75

6
4.41

5
8.84

7
3.2

Бойлер(накопительный)

Гигиен. душ

Полотенце сушило электрическое

Сунержа Центурион 800х500мм

Холодильник(встроенный)

Холодильник(встроенный)

Посуд.маш.

Пенал(духовка+свч)

Внутренний блок кондиционера

Комод MENORCA, MOD INTERIORS

Робот пылесос(база)

Сабвуфер

Гигиен. душ

Встроенные пеналы

Подвесная тумба с раковинами

Стиральная и сушильная машины

Гладильная доска(встраиваемая) Ironfix SH

Швабра - пылесос Раздвижная система перегородок

2-х ярусная кровать

Зеркало в полный рост

Подвесная тумба

Консоль

Полотенце сушило электрическое

Сунержа Богема 2.0(прямая) 800х500мм

Накладной Умывальник Terazzo G
Смеситель из стены(встроенный)

Диван Boca Navi

Кровать Boca

Lomo

14
0
0

600

2 мусорных ведра(раздельный мусор)

4355

450

2
3
7
0

2220

ДП 2

ДП 3

ДП 4ДП 5

ДП 6

ДП 7

ДП 8

ДП 1
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TV 80"-85"
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

эщ

НАИМЕНОВАНИЕ

Светильник встраиваемый.

Диодная лента

Светильник подвесной

ОБОЗНА-

ЧЕНИЕ

 0.000 Отметка опуска потолка (мм)

Трековая магнитная система (24В)

Накладной светильник

Люстра

 0.160

 0.160

 0.080

 0.100

 0.100

 0.000

 0.080

 0.100
 0.000

 0.000

Встраиваемая акустическая колонка

 0.100

 0.100 0.120  0.100

Потолочный вентилятор

Под потолком проложить плоский пвх воздуховод,

для потолочного вентилятора

Под потолком проложить плоский

пвх воздуховод, для кухонной вытяжки.

(место вывода, уточнять по месту)

 0.000

 0.200

8
0

80

80

2600

8
0

80

230

7
0

7070

7
0 2300

80

10
0
0

ПРИМЕЧАНИЕ

1) Провода для светильников, вывести с запасом, для дальнейшей возможности откалибровать местоположение.

2) Диодную ленту , монтировать в алюм.профиле.

3) Провода для светодиодной подсветки и для встроенной магнитной трек системы, вывести слаботочкой. Для прямого подключения.

Блоки питания вывести в одно место - к электро щитку.(в отдельный щиток)

4) Нишу, для потолочных карнизов со шторами, оштукатурить и покрасить.(в указанных местах)

5) Заложить закладные, для монтажа подвесных светильников.

6) В местах оштукатуренного потолка, с отметкой 0.000, не прокладывать провода и распред. коробки.

Потолок из влагостойкого гипсокартона.

Покрасить в белый, матовый цвет.

Угловой алюминиевый профиль

для светодиодной подсветки.

Встраиваемый магнитный трек

HOKASU OneLine IN

Люстра

(заложить закладную из фанеры)

Накладные светильники

А

Б

Б

В В

ГГ

ДД

Ниша с диодной подсветкой.

Оштукатурить и покрасить.

Ниша с диодной подсветкой.

Оштукатурить и покрасить.

Ниша для потолочного

карниза со шторами.

Оштукатурить и покрасить.
Ниша с диодной подсветкой.

Оштукатурить и покрасить.

Ниша с диодной подсветкой

Оштукатурить и покрасить.

Заложить закладную в потолок,

для монтажа деревянных реек

Заложить закладную из фанеры, в потолок,

для монтажа раздвижной перегородка к потолку.

Заложить закладную

для светильника

РАЗРЕЗ А-А

ГКЛ

диодная лента в

алюм. профиле

10
0

80

Заложить закладную из фанеры для римской шторы

130

2600

9
0
0 200

2
4
8
0

130

Е Е

1300

4
5
0

1960

2
2
4
5

РАЗРЕЗ Б-Б

ГКЛ

диодная лента в

алюм. профиле

16
0

70

8
0

8
0

А

Проложить спец. акустические

провода, от потолочных колонок,

к ресиверу под ТВ.

РАЗРЕЗ В-В

8
0

2
0
0

6
0

100

6
0

ГКЛ

диодная лента в

алюм. профиле

РАЗРЕЗ Г-Г

ГКЛ

60

230

Потолочный карниз

для штор

РАЗРЕЗ Д-Д

ГКЛ

диодная лента в

алюм. профиле

12
0

80

10
0

Керамогранит

РАЗРЕЗ Е-Е

12
0

ГКЛ

Шкаф

Закладная(фанера\брус)

Потолок из влагостойкого гипсокартона.

Нанести декоративную штукатурку.

4355

Заложить закладную для люстры

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

Светильник встраиваемый.

Диодная лента

Светильник подвесной

ОБОЗНА-

ЧЕНИЕ

Трековая магнитная система (24В)

Накладной светильник

Люстра

Встраиваемая акустическая колонка

Потолочный вентилятор

ПРИМЕЧАНИЕ

1) Провода для светильников, вывести с запасом, для дальнейшей возможности откалибровать местоположение.

2) Диодную ленту , монтировать в алюм.профиле.

3) Провода для светодиодной подсветки и для встроенной магнитной трек системы, вывести слаботочкой. Для прямого подключения.

Блоки питания вывести в одно место - к электро щитку.(в отдельный щиток)

TV 80"-85"
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

Светильник встраиваемый.

Диодная лента

Светильник подвесной

ОБОЗНА-

ЧЕНИЕ

Трековая магнитная система (24В)

Накладной светильник

Люстра

Встраиваемая акустическая колонка

Потолочный вентилятор

ПРИМЕЧАНИЕ

1) Провода для светильников, вывести с запасом, для дальнейшей возможности откалибровать местоположение.

2) Диодную ленту , монтировать в алюм.профиле.

3) Провода для светодиодной подсветки и для встроенной магнитной трек системы, вывести слаботочкой. Для прямого подключения.

Блоки питания вывести в одно место - к электро щитку.(в отдельный щиток)

Вывод электрического кабеля

Переключатель двухклавишный

Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

Перекрестный одноклавишный переключатель

Переключатель одноклавишный

1гр

2гр
1гр

2гр

1,2гр

Включается автоматически

(датчик движения)

Диодная подсветка потолка 24В

Диодная подсветка

зеркала 24В

Бра(выключатель на светильнике)220В

Диодная подсветка потолка 24В

Диодная подсветка полок 24В

(сенсорное включение)

Бра(выключатель на светильнике)220В

Диодная подсветка полок 24В

(сенсорное включение)

4гр

3гр

3гр

6гр

5гр

5гр

3,4гр

7гр 7гр

9гр

10гр
11гр

12гр13гр

14гр

11,12гр

9,10гр

Мастер кнопка (выключает

весь свет в квартире)

Мастер кнопка

7,13гр

14гр

5,6гр

9,10гр

7,13гр

5,6гр

15гр

16гр17гр

18гр 18гр

Подсветка зеркала(кнопка на зеркале) 220В

Диодная подсветка на стене 24В

Диодная подсветка потолка 24В

Диодная подсветка

в витрине 24В Диодная подсветка фартука 24В

Магнитный трек, 24В

Диодная подсветка потолка 24В

Вентилятор 220В

Зеркало 220В

Магнитный трек, 24В

Диодная подсветка полок, 24В

Диодная подсветка под ТВ, 24В

Магнитный трек,

24В

Диодная подсветка на стене 24В

Диодная подсветка в витрине 24В

Вентилятор 220В

Диодная подсветка 24В

Диодная подсветка потолка 24В

Диодная подсветка под ванной 24В

15,17гр

16,18гр

19гр

19гр

20гр 21гр

20гр

21гр

22гр

23гр

24гр

22,23гр

24,25гр

25гр

26гр

27гр

29гр

30гр

28гр 32гр

31гр

31гр

26,27гр 29,30гр

28,32гр

26,27гр

31гр

30гр

33гр

34гр

35гр

36гр

37гр

33,34гр

37гр

35гр

36гр

Диодная подсветка полки 24В

Диодная подсветка гардеробной 24В

Диодная подсветка стены 24В

Магнитный трек, 24В

Диодная подсветка тумбы, 24В

Диодная подсветка зеркала, 220В
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Rectangle

Rectangle
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План силового оборудования 
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕОБОЗНА-

ЧЕНИЕ

Вывод электрического кабеля

Переключатель двухклавишный

Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

Перекрестный одноклавишный переключатель

Переключатель одноклавишный

Мастер кнопка

Интернет розетка (двойная)

TV
Телевизионная розетка

Бытовая розетка + 2 USB разъема

 тп

Бытовая розетка с заземлением

INT

Регулятор теплого пола

Плоский кабель канал 40х60 мм

220+2USB

INT TV

Вывод интернет кабеля

Проложить спец. кабель

от сабвуфера, к ресиверу

Проложить спец. кабель

от колонок, к ресиверу

220+2USB 220+2USB

220+2USB

220+2USB

220+2USB

INT

INT

Для кондиционера

Над тумбой

Для холодильника

Для духовки и свч

На фартуке

На фартуке

На фартуке

На фартуке

Для вытяжки

Для посуд. маш.

Для холодильника

Для бойлера
Над тумбой

Для видео домофона

Для гирлянд

Выводы 220В

на кухонный

остров

В тумбе под ТВ

За ТВ

Для wi-fi роутера

Для кондиционера

Над столом

Под столом

Для гирлянд

В шкафчике

Над столешницей

Для стиральной и сушильной машины

На фартуке

Над прикроватной тумбой

(вывести подрозетники в гкл коробе)
Для гирлянд

Над столом

Для пылесоса

Для гирлянд

над столешницей

 тп

 тп

 тп

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В блоках розеток  и выключателей использовать рамки

не более 4-х постов.

2. Установку рядом стоящих розеток и выключателей

произвести под общую рамку.

3. Размеры уточнить по месту.

4. Выключатели на высоте 900 мм.

5. ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ ОТ УРОВНЯ ЧИСТОГО ПОЛА И

СТЕН.(УРОВЕНЬ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ) !!!

6. ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕКТРИКИ, ТРЕБУЕТСЯ ВЫЗОВ

ИНТЕРНЕТ СПЕЦИАЛИСТА, ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ВЫВОДАМ ДЛЯ WI-FI РОУТЕРА.

7. ПРИВЯЗКИ ПО РОЗЕТКАМ НА КУХНЕ,

ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА КУХНИ!

8. ПРОВОДА ВЫВЕСТИ С ЗАПАСОМ

9. ВСЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,

ПРОДУБЛИРОВАНЫ НА РАЗВЕРТКАХ СТЕН, С ПРИВЯЗКАМИ

10. ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН СКРЫТЫХ РАБОТ, ПО МОНТАЖУ

ЭЛЕКТРО КАБЕЛЯ. (+ ФОТО ФИКСАЦИЯ)

11. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТЕПЛОГО ПОЛА, ВЫВЕСТИ В ОБЩУЮ

РАМКУ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ!

Вывод для бризера

220+2U
SB

INTTV

Розетки оставить в стене

(на будущее)

Проложить кабель канал

в стене, между

ТВ и комодом.

(см. развертку стен)

Для лампы

(за тумбой)

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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Линейный трап в душевой(под плитку)

исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 11
План полов и плинтусов 
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

Кол-во и S напольного покрытия указана без запаса!

Прихожая-Гардеробная

Керамогранит Italon

Серфейс, Стил, 60x60 см.

Кол-во = 26 шт.(+2шт. запас)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Коридор-Кухня-Гостиная

Виниловый ламинат Wineo 400

wood DLC00114 Energy Oak Warm

1212х187х4,5 мм

S = 65м2(+запас 10%)

Постирочная

Керамогранит Italon

Серфейс, Стил, 60x60 см.

Кол-во = 9 шт.(+1шт. запас)
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Спальня

Виниловый ламинат Wineo 400

wood DLC00114 Energy Oak Warm

1212х187х4,5 мм

S = 22,17м2(+запас 5%)

Детская

Виниловый ламинат Wineo 400

wood DLC00114 Energy Oak Warm

1212х187х4,5 мм

S = 26,64м2(+запас 5%)

Ванная комната

Керамогранит

Atlas Concorde Klif White 75x75см

толщина 9мм.

Кол-во = 18шт.(+1шт. запас)
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Санузел

Керамогранит

Atlas Concorde Ray White 60x60см,

матовая, толщина 9мм.

Кол-во = 15шт.

1) Стыковку плитки и кварц винила, произвести с помощью герметика.

2) Толщина швов у плитки = 1мм!

3) Стыковать напольные покрытия(разных типов), под дверными проемами.

4) Монтаж плинтусов, осуществлять после установки дверей и мебели!

5) Все напольные покрытия, вывести на один уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ

Герметик. Стыковка материалов.

Плинтуса МДФ modest decor, под покраску, h=100мм,

Толщина=12мм. Красить по месту, в цвет стен.

(см. развертку стен)

Кол-во= 62 м

Отцентровать Отцентровать

Отцентровать

Начать с целой
Начать с целой

Форма душевого поддона

установка душевого

ограждения, на бортит

50

Отцентровать

Начать с целой

диодная подсветка

в алюм. профиле

10
0

80

Ниша с подсветкой под ванной

TV 80"-85"

Плинтуса, на фоне темной декор. штукатурки,

покрасить в цвет штукатурки.

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

1) ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН СКРЫТЫХ РАБОТ, ПО МОНТАЖУ ТЕПЛОГО ПОЛА. (+ ФОТО ФИКСАЦИЯ)

2) ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТЕПЛОГО ПОЛА, ВЫВЕСТИ В ОДНУ РАМКУ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ!

ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Теплый пол.

Регулятор теплого пола тп
500 500 500 500 500
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 тп

 тп

 тп

теплый пол в душевой и на полу ванной комнаты, включается одновременно
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Последовательность построения

развертки по стенам1

TV 80"-85"

эщ
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17
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ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед заказом встроенной мебели и оборудования необходим выезд замерщика на объект.

2. Перед покраской, стены оклеить флизелиновыми обоями или стеклохолстом, зашпаклевать, покрасить.

3. В местах нанесения декоративной штукатурки(стена 3-4), требуется смонтировать гкл листы на клей, толщиной 12,5мм,

В местах монтажа керамогранита и металлических профилей, гкл монтировать не требуется.

S  указана без запаса!

Покраска стен, NSC S 2005 - Y50R,

S =  30 м2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Диодная лента в алюм. профиле

2
3
0
0

2
3
0
0

100

16
9
0

14
0
0

700

Видео домофон

мдф панели(в пленке под дерево)

Подвесная тумба

Зеркало с подсветкой

Металлические профиля

Двери покрасить в цвет стен

Керамогранит

Декоративная штукатурка.

Требуется смонтировать на клей, листы гкл 12,5мм, на стену.

(см. примечание, пункт 3)

Бра forstlight Ring wall d-800мм

Обьемное панно d-800мм

Декоративная штукатурка,тип 1

S =  12,5 м2

Шпонированные мдф панели Латунные профиля(ленты), монтаж на клей

Диодная подсветка во врезном алюм. профиле, Рис.1

Рис.1

Алюм. врезной профиль

Декоративная штукатурка,тип 2

S =  4 м2

Керамогранит Italon

Шарм Делюкс Флор Проджект

120х60см, толщина 9мм.

Кол-во =  3 шт.

МДФ 3D панели, в пленке под дерево

S =  2,5 м2
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Развертка стен - Кухня, Гостиная 
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

п.м.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед заказом встроенной мебели и оборудования необходим выезд замерщика на объект.

2. Перед покраской, стены оклеить флизелиновыми обоями или стеклохолстом, зашпаклевать, покрасить.

3. Стены за кухней и шкафами, выровнять и покрасить белой краской в 1 слой.

S  указана без запаса!

Покраска стен, NSC S 2005 - Y50R,

S =  23 м2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Диодная лента в алюм. профиле
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Мебельная проставка

Мебельная проставка

Искусственный камень(по периметру окна)

Искусственный камень(по периметру окна)

Диодная подсветка во врезном алюм. профиле, Рис.1

Рис.1

Алюм. врезной профиль

Кондиционер

Картина

MOD INTERIORS Комод "MENORCA"

Вертикальная гола ручка

Боковина из фасадного материала Боковина из фасадного материала
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Отдельный слот в рамке. Для вывода,

всех акустических проводов.
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Отдельная одинарная рамка. Для вывода,

акустического кабеля к сабвуферу.
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исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 16
Развертка стен - Спальня 
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17
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Потолочный карниз для штор

Зеркало с подсветкой

Подвесная тумба с подсветкой

Подвесной туалетный столик

Панели Orac decor W111 BAR д 200 x в 25 x ш 2 см

(покрасить в цвет графит)

Панели Orac decor W111 BAR д 200 x в 25 x ш 2 см

(покрасить в цвет графит)

Подвесной светильник Agnes, PDL2143

Короб из гкл, покрасить в цвет графит

Стены в гардеробной, обшить мдф панелями в шпоне

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед заказом встроенной мебели и оборудования необходим выезд замерщика на объект.

2. Перед покраской, стены оклеить флизелиновыми обоями или стеклохолстом, зашпаклевать, покрасить.

3. Стены за кроватью и гардеробной, выровнять и покрасить белой краской в 1 слой.

S  указана без запаса!

Покраска стен, NSC S 2005 - Y50R,

S =  33 м2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Диодная лента в алюм. профиле

Крашенные мдф панели(с рустовкой)
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Панели Orac decor W111 BAR

д 200 x в 25 x ш 2 см

(покрасить в цвет графит)

Кол-во панелей = 7 шт.

S покраски = 3,2 м2
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исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 17
Развертка стен - Детская 

www.panovdesign.ru 8 (921) 090 32 63

 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17
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ПРИМЕЧАНИЕ

1. Перед заказом встроенной мебели и оборудования необходим выезд замерщика на объект.

2. Перед покраской, стены оклеить флизелиновыми обоями или стеклохолстом, зашпаклевать, покрасить.

3. Стены за шкафами, выровнять и покрасить белой краской в 1 слой.

S  указана без запаса!

Покраска стен, NSC IN031(-30%),

S =  50 м2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Диодная лента в алюм. профиле
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Диодная подсветка(врезная) Деревянные рейки(толщина - 16мм)

Меловая краска

Меловая краска

S =  1 м2

Художественная роспись стены

(акриловая краска)

S =  3,9 м2
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Деревянные балки

ЛДСП панели по периметру окна
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исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 18
Развертка стен - Ванная комната 
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

1 2 12 13 4 5 6 1110987
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1. Перед заказом встроенной мебели и оборудования необходим выезд замерщика на объект.

2. Толщина плиточного шва = 1мм

3. Внешние углы плитки, запиливать под 45 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Керамогранит

Atlas Concorde, Klif Grey,

75х150см, толщина 9мм

Кол-во = 23шт.(+1шт. запас)
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Полочки из акрилового камня

Зеркало с подсветкой

Подвесная тумба

1800
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Витрина с диодной подсветкой

Коллекторная система

Заднюю стену за коллектором,

выложить белой плиткой 300х200мм

Керамогранит

Atlas Concorde, Klif White Row

40х80см, толщина 10мм

Кол-во = 18шт.(+1шт. запас)

Стена за коллектором.

Плитка облицовочная Axima

белая 2 люкс 300x200x7 мм

Кол-во = 36шт.(+4шт. запас)

Облицовка переднего торца ванны.

Керамогранит(мозаика)

ARBOR Cognac Tatami 22,5x90

Кол-во = 11шт.(+1шт. запас)

Запил углов вокруг проема, под 45 градусов

Начать класть плитку Klif White Row,

от ванны.
Предусмотреть сьемный потайной люк,

для доступа к сифону ванны.

Стену за шкафами,

покрасить в 1 слой, белой краской

Смеситель отцентровать по ванне.

Высоту уточнять по месту.
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исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 19
Развертка стен - Санузел 

www.panovdesign.ru 8 (921) 090 32 63

 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

1 2 3 4 5 6 1

1. Перед заказом встроенной мебели и оборудования необходим выезд замерщика на объект.

2. Толщина плиточного шва = 1мм

3. Внешние углы плитки, запиливать под 45 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Керамогранит

Atlas Concorde, Raw White,

50х120см, толщина 8,5мм

Кол-во = 37шт.(+2шт. запас)
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Смеситель встроенный в стену

Заднюю стену за коллектором,

выложить белой плиткой 300х200мм

Коллекторная система
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S = 3 м2 (+2шт. запас)
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исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 20
Развертка стен - Постирочная 
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 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

1. Перед заказом встроенной мебели и оборудования необходим выезд замерщика на объект.

ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Покраска стен,

NSC S 2005 - Y50R,

S =  13 м2
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Стиральная и сушильная машины.

(предусмотреть спец. выводы для сушильной машины:

канализационный и воздушный)

Встраиваемая выдвижная гладильная доска

Пенал

Врезной профиль с диодной подсветкой

Мебельная проставка

Встроенная корзина для грязного белья

Мебельная проставка
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исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 21
Развертка стен - Гардеробная 

www.panovdesign.ru 8 (921) 090 32 63

 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

1. Перед заказом встроенной мебели и оборудования необходим выезд замерщика на объект.

ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Покраска стен,

NSC S 2005 - Y50R,

S =  20 м2
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+ Электро щит для слаботочного оборудования
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1. Маркировку дверей на плане смотреть план расстановки мебели и оборудования.

2. Сделать предварительные замеры .

3. При монтаже скрытых дверных коробок, требуется выдвинуть коробку на 2мм вперед, со стороны коридора

ПРИМЕЧАНИЯ:

исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 22
Ведомость дверей и дверных проемов 

www.panovdesign.ru 8 (921) 090 32 63

 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

РАЗМЕР ПРОЕМА

  (Т/Ш/В) ММ.
ПОМЕЩЕНИЕ КОЛ-ВО

   ШТ.
ТИП ДВЕРИ ПРИМЕЧАНИЯ /ИЗОБРАЖЕНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ

  НА ПЛАНЕ

Входная

 дверь
ДП 1

РАЗМЕР ПОЛОТНА (Ш/В) ММ.

ДП 4

ДП 5

ДП 2

ДП 3

Детская 1800х2300

 Ванная

комната
1

Спальня 1

Постирочная 1

Ведомость дверей и дверных проемов

  100х900х2360

1
Входная дверь.

Фабрика - Гардиан

Модель - Лайн К 02

Требуется замер

Межкомнатная распашная дверь

Фабрика-Фрамир, Модель- ПГ SECRET 40 мм.

Алюм. кромка слева и справа. Под покраску.

Обратный комплонар.

(в заподлицо со стороны коридора)

Требуется замер

Цвет: по RAL

Цвет фурнитуры:

Хром

Цвет: под покраску.

Цвет фурнитуры:

Хром

ДП 6 Гостиная 2  100х1400х2360 750х2300

ДП 7 с\у 1

ДП 8 Гардеробная 1

800х2300  100х900х2360

700х2300  100х800х2360

700х2300  100х800х2360

700х2300  100х800х2360

700х2300  100х800х2360

Цвет: под покраску.

Цвет фурнитуры:

Хром

Межкомнатная распашная дверь

Фабрика-Фрамир

Модель- ПГ SECRET 40 мм.

Алюм. кромка слева и справа.

(под покраску)

Цвет: под покраску.

Цвет фурнитуры:

Хром

Межкомнатная распашная дверь

Фабрика-Фрамир

Модель- ПГ SECRET 40 мм.

Алюм. кромка слева и справа.

(под покраску)

Цвет: под покраску.

Цвет фурнитуры:

Хром

Межкомнатная распашная дверь

Фабрика-Фрамир

Модель- ПГ SECRET 40 мм.

Алюм. кромка слева и справа.

(под покраску)

Цвет: под покраску.

Цвет фурнитуры:

Хром

Межкомнатная распашная дверь

Фабрика-Фрамир

Модель- ПГ SECRET 40 мм.

Алюм. кромка слева и справа.

(под покраску)

Цвет: под покраску.

Цвет фурнитуры:

Хром

Раздвижная перегородка.

Под заказ.

Цвет: шпон дерева

Цвет фурнитуры:

Хром

Межкомнатная распашная дверь

Фабрика-Фрамир, Модель- ПГ SECRET 40 мм.

Алюм. кромка слева и справа. Под покраску.

Обратный комплонар.

(в заподлицо со стороны коридора)
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исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 23
Ведомость электроарматуры и осветительных приборов 

www.panovdesign.ru 8 (921) 090 32 63

 Дизайн-проект квартиры по адресу:
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1. Количество светодиодной ленты, указано для потолка.

Лента для мебели не учитывается, так как она подбирается мебельщиками.

2. Параметры ленты - 3000К, 8W.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Ведомость электроарматуры и осветительных приборов

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ

КОЛ-ВО ПО ПОМЕЩЕНИЯМ

1 2 3 4 5

1 шт.Светильник встраиваемый

ИТОГО

2

3

4

5

6

7

шт.

шт.

шт.

№ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ

КОЛ-ВО ПО ПОМЕЩЕНИЯМ

1 2 3 4

1 шт.

ИТОГО

2

3

4

5

6

7

8

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный

TV

INT

Бытовая розетка с заземлением 220В, 50 гц

Телевизионная розетка

Интернет розетка RJ 45

Переключатель одноклавишный

шт.

Переключатель двухклавишный

9

шт.

м\п

Бра

Диодная лента в алюм. профиле

шт.

шт.

-

-

-

2,5

1

-

-

1

3

-

-

-

Трековая магнитная система (24В)

10

шт.Регулятор теплого пола тп -

шт. 2

Мастер кнопка

1

2

НАИМЕНОВАНИЕ

НОМЕР

НА

ПЛАНЕ

Прихожая/Коридор

Кухня-Гостиная

3 Спальня

4 Детская

5

6

Ванная комната

7

Санузел

Постирочная

8 Гардеробная(прихожая)

6

-

-

-

1

-

-

4

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

2

5

2

-

3,5

-

-

4

-

-

4

5

-

1

10

-

-

15

23

-

1

6

-

1

5

18

-

-

4

5

3

24

53

1

2

39

Светильник подвесной

Накладной светильник

Люстра

6 7 8

5 6 7 8

13

1

1

1

1

1

3

-

-

3

7

1

1

1

1

-

6

-

-

1

27

1

-

-

2

-

-

1

3

-

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

2

8

1

9

1

3

6

63

9

Бытовая розетка + 2 USB разъема
220+2USB

Rectangle

Rectangle

Rectangle



исполнил: Панов Т.Д. принял(а): Смирнова Т.В. 24
Ведомость отделки

www.panovdesign.ru 8 (921) 090 32 63

 Дизайн-проект квартиры по адресу:

г. Санкт-Петербург, Тореза. д. 77, корп. 1, кв. 17

Ведомость отделки

№ ЗОНА СТЕНЫ ,ПОТОЛОК ВИД ОТДЕЛКИ ЕД.ИЗМ

1 Прихожая/Коридор

Покраска стен, NSC S 2005 - Y50R 30 м2

Декоративная штукатурка,тип 1 18 м2

4 м2Декоративная штукатурка,тип 2

Керамогранит Italon  Шарм Делюкс

Флор Проджект 120х60см, толщина 9мм.
3 шт.

МДФ 3D панели, в пленке под дерево 2,5 м2

Латунный профиль(лента), ширина 20мм,

длина 3м
5 шт.

2 Кухня/Гостиная

Покраска стен, NSC S 2005 - Y50R 23 м2

Алюминиевый врезной профиль

для диодной ленты, длина 2м
5 шт.

Декоративная штукатурка 16,5 м2

Керамогранит

Seranit Havana White 60x120см
4 шт.

Алюминиевый врезной профиль

для диодной ленты, длина 2м
3 шт.

3 Спальня

Покраска стен, NSC S 2005 - Y50R 33 м2

Панели Orac decor W111 BAR

д 200 x в 25 x ш 2 см
7 шт.

Покраска 3D панелей 3,2 м2

4 Детская

Покраска стен, NSC IN031(-30%) 50 м2

Меловая краска 1 м2

Художественная роспись стены

(акриловая краска)
3,9 м2

5 Ванная комната

Керамогранит Atlas Concorde,

Klif Grey, 75х150см, толщина 9мм
24 шт.

19 шт.

40 шт.

Керамогранит Atlas Concorde,

Klif White Row 40х80см,толщина 10мм
Стена за коллектором. Плитка Axima

белая 2 люкс 300x200x7 мм

12 шт.
Торец ванны. Керамогранит (мозаика)

ARBOR Cognac Tatami 22,5x90

6 Санузел

Керамогранит Atlas Concorde,

Raw White, 50х120см, толщина 8,5мм
39 шт.

3,1 м2

41 шт.

Керамогранит Atlas Concorde,

ARBOR Natural 15x90, толщина 9мм
Стена за коллектором. Плитка Axima

белая 2 люкс 300x200x7 мм

7 Постирочная Покраска стен, NSC S 2005 - Y50R 13 м2

8 Гардеробная Покраска стен, NSC S 2005 - Y50R 20 м2

№ ЗОНА ПОЛ, ВИД ОТДЕЛКИ ЕД.ИЗМ

1
28 шт.

Керамогранит Italon

Серфейс, Стил, 60x60 см.Прихожая/

Гардеробная
14 м2

2 Кухня/Гостиная

3 Спальня

4 Детская

5 Ванная комната

Виниловый ламинат Wineo 400 wood

DLC00114 Energy Oak Warm 1212х187х4,5 мм

53,8 м2
Виниловый ламинат Wineo 400 wood

DLC00114 Energy Oak Warm 1212х187х4,5 мм

6 Санузел

7 Постирочная

23,3 м2
Виниловый ламинат Wineo 400 wood

DLC00114 Energy Oak Warm 1212х187х4,5 мм

28 м2
Виниловый ламинат Wineo 400 wood

DLC00114 Energy Oak Warm 1212х187х4,5 мм

19 шт.
Керамогранит Atlas Concorde

Klif White 75x75см толщина 9мм.

Керамогранит Atlas Concorde Ray White

60x60см, матовая, толщина 9мм.
15 шт.

10 шт.
Керамогранит Italon

Серфейс, Стил, 60x60 см.

№ ЗОНА    ТИП

ОСВЕЩЕНИЕ
МОДЕЛЬ

1 Прихожая/Коридор

Встройка

Трек

Подвесы

2 Кухня/Гостиная

Подвес

Встройка

Трек

3 Спальня

Подвес

Трек

Встройка

Бра

4 Детская

Накладные

Люстра

Встройка

5 Ванная комната

Встройка

Люстра

6 Санузел Встройка

7 Постирочная Встройка

8 Гардеробная Встройка

forstlight, Ring wall, d=800мм, белый

Подвес Agnes, Артикул PDL2143,

черный, 2 лампы

Встраиваемый магнитный трек

HOKASU OneLine IN, черный

Встраиваемый магнитный трек

HOKASU OneLine IN, черный

Встраиваемый магнитный трек HOKASU

OneLine IN, черный, лампы белые

Подвесной светильник  Heyday,

Артикул PDL2194b, 3 плафона, 3000К

Подвес Sunrise C, Артикул PDL2117

Люстра Gentle В, Артикул L1318,

120х28см, черный, 4000К

Maytoni Technical Share DL051-1B

 Maytoni Technical Share DL051-1W

Maytoni Technical Share DL051-1B

 Maytoni Technical Share DL051-1W

SPY 2 + BLACK COVER

 Maytoni Technical Share DL051-1W

 Maytoni Technical Share DL051-1W

Maytoni Technical Share DL051-1B

 Maytoni Technical Share DL051-1W

ulight HOKASU Sun , d = 425, 625 мм

Rectangle

Rectangle

Rectangle


